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NORMA OPERATIVA N° 4

OPERACION EN TIEMPO REAL

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para fa supervision, control y coordinacién de la operacion
de instalaciones de generacién y transmision del Sistema Interconectado Nacional
(SIN), de modo de atender la demanda en el marco establecido por las Condiciones de
Desempefio Minimo.

2. BASE LEGAL

Ley N° 1604, de Electricidad: Articulos 16 (b) 18, 19 y 30; Norma Operativa N° 3
“Determinacion de costos marginales, remuneracion y asignacion de costos de
energia”; Reglamento de Operacion def Mercado Eléctrico: Articulos 2, 3, 15, 18, 193,
48, 51 y 52; Decreto Supremo N° 29549, Decreto Supremo N° 295389, Decreto
Supremo N° 29624 y Decreto Supremo N° 0071, cldusula octava Ley 211,

3. DISPOSICIONES GENERALES
3.1 Atribuciones y Responsabilidades

La supervision, control y coordinacidén de la operacién de las instalaciones del SIN es
responsabiiidad del Centro de Despacho de Carga (CDC) dependiente de la Gerencia
de Operaciones del SIN del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC).

La operacidn en tiempo real se efectuara sobre la base de la programacién de la
operacion diaria o Predespacho elaborada de acuerdo a la Norma Operativa N° 1 -
“Programacion de la Operacion”.

Constituye una obligacion de todos los Agentes del Mercado acatar las instrucciones
del CDC en la operacion en tiempo real. En caso de que una instruccién operativa del
CDC, implique un riesgo fisico a su personal y/o instalaciones, los Agentes del
Mercado podran decidir bajo su responsabilidad €l no cumplimiento de la instruccion. El
CDC aceptara dicha decisién y los Agentes del Mercado involucrados justificaran
esta situacion por escrito al CNDC dentro de las 24 horas siguientes de producido el
hecho, el que luego de evaluado, sera informado al Comité de Representantes del
CNDC.

Todos los Agentes del Mercado deben suministrar oportunamente al CDC la
informacion especifica que les sea requerida, para efectuar el controf y supervision de
la operacion, principalmente aguella informacion que no sea registrada por el Sistema
\\ SCADA. En caso de no disponer la informacién del Agente del Mercado, e CDC

adoptara la ultima informacion disponible.
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El CDC debera suministrar oportunamente a los Agentes del Mercado toda informacion
que le sea solicitada relativa a la operacion del Sistema.

3.2. Personal Responsable

La supervisidn y coordinacion de la operacién en tiempo real es responsabilidad del
CDC v los Agentes del Mercado y se efectuara con el siguiente personal minimo:

a) El Centro de Despacho de Carga:

al) En el ambito operativo.
- Un Técnico Operador por turno
- Un Ingeniero Supervisor por turno

a2) En el Ambito de coordinacion:
- El Jefe de Divisidn del Centro de Despacho de Carga

b) Los Agentes del Mercado:

b1) En el ambito operativo:
- Un Técnico Operador por turno
- Un Ingeniero responsable de la operacién de las instalaciones de
cada Agente del Mercado.

b2) En el ambito de coordinacidn:
- Un Ingeniero Coordinador expresamente designado por cada
Empresa.

3.3. Medios de Comunicacion

La instalacion de los medios de comunicacion de voz telefénicos entre el CDC vy los
Agentes, sera de responsabilidad de los Agentes. El CNDC sera responsable de contar
con las instalaciones y medios para posibilitar la recepcién de estos en la sala de
control CDC.

Los medios de comunicacién deben ser de uso exclusivo para la coordinacion de la
operacion en tiempo real, estos estaran constituidos por un medio principal y uno o
mas medios de respaldo.

Los medios de comunicaciéon entre el operador del CDC y los operadores de los
Agentes del Mercado seran, en el orden en que se indica:

1 Los teléfonos directo y selectivo que forman parte del sistema de
comunicaciones por carrier (PLC).
\ 2 El sistema telefénico y de Fax fijo.
3¢ Telefonos Celulares.

@,
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Los Agentes informaran al CNDC el listado de medios de comunicacion identificando el
principal y los de respalde. El CDC elaborara un listado de teléfonos asignados a la
operacion, que sera de conocimiento de todos los Agentes del Mercado. Los Agentes
deberan informar oportunamente los cambios en sus instalaciones de comunicacion
con el CDC.

4, PROCEDIMIENTO DE OPERACION EN CONDICIONES NORMALES
4.1. Procedimiento General

La supervisidon y coordinacién de la operacién en condiciones normales seran
realizadas por el Ingeniero Supervisor y el Técnico Operador del CDC los que,
mediante teiéfono, estaran en permanente comunicacion con fos Técnicos Operadores
de los Agentes del Mercado.

Los Operadores del CDC emitiran instrucciones basandose en las previsiones del
Predespacho y ajustando la operacién a los cambios que se registren respecto a lo
programado por variaciones en la demanda, temperatura, disponibilidad de equipos,
potencia disponible, compromisos de potencia de reserva rotante, etc.

En concordancia con los resultados del Modelo de Simulacién de Corto Plazo vigente,
en el despacho en tiempo real, las unidades termicas, con excepcion de la unidad
marginal y las unidades con generacién obligada por condiciones de desempefio
minimo, deberan en general estar despachadas a su potencia éptima.

Con el propésito de que la operacion en tiempo real se ajuste de la mejor manera
posible a las premisas del despacho econdémico, el despacho en tiempo real debera
considerar lo siguiente:

Cuando se ordenan las unidades térmicas disponibles en funcién de sus costos
optimos variables afectados por sus factores de nodo, estas resultaran asignadas a
una de ias siguientes categorias:

a) Unidades econémicas despachadas

b) Unidades econémicas no despachadas

c) Unidades con generacion obligada por condiciones de desempefio minimo o
restricciones del sistema de transmision.

d) Unidades no despachadas con costos variables superiores a los de las tres

categorias anteriores.
Cuando se requiera reducir la generacién térmica, debera seguirse el siguiente orden:

1. Se reduce la generacion de las unidades que se encuentran en la categoria ¢)
\ hasta su minimo técnico.
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2. Se reduce la generacién de 1a unidad de mayor costo variable de la categoria a)
hasta su minimo técnico.

3. Se reduce la generacién de la siguiente unidad de mayor costo variable de la
categoria a) hasta su potencia 6ptima disminuida en 6%.

4. Se repite el paso 3 cen el resto de las unidades de |a categoria a).

El proceso de toma de carga de las unidades térmicas debera darse en forma inversa a
la descrita anteriormente, es decir, incrementando generacidn primero en la unidad
mas econdémica hasta su potencia optima, luego en la unidad inmediatamente superior
en orden econdmico y asi sucesivamente hasta completar la generacion requerida.

Las instrucciones de los Operadores del CDC relativas al despacho de carga deben ser
acatadas por los Operadores de los Agentes del Mercado, aiin en el caso en que se
alejen significativamente de la programacion. Los Ingenieros responsables de la
operacion de las instalaciones de los Agentes del Mercado podran solicitar al Ingeniero
Supervisor del CDC informacién complementaria sobre los cambios registrados y los
ajustes realizados por el CDC.

Los responsables del intercambio de informacién operativa en tiempo real entre los
Agentes del Mercado y el CDC son los Técnicos Operadores, los Ingenieros
encargados de la operacion y los responsables de la coordinacion,

4.2. Operacion de Unidades Generadoras
4.2.1. Parque generador

Toda unidad generadora que haya sido asignada con Potencia Firme o con Reserva
Fria, sera considerada unidad disponible en todo momento, excepto en los periodos
de mantenimiento programado y de indisponibilidad forzada. La disponibilidad de las
unidades con Potencia de Punta Generada se sujetara a lo dispuesto por la Norma
Operativa N° 21 — “Unidades Generadoras con Potencia de Punta Generada”.

Los Agentes Generadores deberan suministrar al CDC teda la informacién adicional
gue sea requerida para los procesos de arranque, toma de carga y parada de
unidades generadoras.
El CDC podra solicitar en cualquier momento el uso de la potencia de reserva rotante
llevando la unidad a plena carga, para cubrir incrementos no previstos de la
demanda ¢ para verificar el cumplimiento del mantenimiento de l1a reserva.

4.2.2. Indisponibilidad de unidades generadoras

La indisponibilidad de unidades generadoras sera tipificada por el CDC de acuerdo a
\ la Norma Operativa N° 5 - "Programacién y Coordinacion de Mantenimientos” y a la
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Norma Operativa N° 7 - “Descuentos por Indisponibilidad de Unidades
Generadoras”.

Entre las causas de indisponibilidad se mencionan a fas siguientes, sin que esto
signifique la exclusidon de ofras causas contempladas en las citadas Normas

Operativas:

a) Desconexion automatica o parada manual de emergencia.

b) Falla en el arranque.

c) Retraso en la entrada en servicio luego de recibida la instruccion del CDC, en
tiempos que excedan a los tiempos de arranque informados por los Agentes
del Mercado.

d) Retraso en la toma de carga luego de recibida la instruccién del CDC, en

tiempos que excedan a los informados por los Agentes det Mercado.
e) Retiro de servicio de unidades sin la instruccion respectiva del CDC.
f Operacién con potencia limitada.

El CDC llevara el registro de las indisponibilidades de unidades generadoras
especificando la hora de inicio de la indisponibilidad o desconexion, hora de
disponibilidad y puesta en servicio, y segln corresponda, la potencia limitada.

4.2.3. Sincronizacion y parada de unidades generadoras

En condiciones normales de operacién, el CDC instruira al Agente Generador que
corresponda, la entrada en operacion de unidades tomando en cuenta el periodo que
requiere la unidad para ser sincronizada, de acuerdo a sus caracteristicas propias
informadas por el Agente Generador.

Una vez sincronizada la unidad, ésta tomara carga en funcidén a sus caracteristicas
propias y a las necesidades del Sistema, en coordinacidén con el Operador del CDC.

En el caso de una instruccidén de parada, ésta se realizara en el tiempo necesario, de
acuerdo a Ias caracteristicas informadas por el Agente Generador.

4.2.4. Regulacion de Frecuencia
La regulacién primaria de frecuencia debe ser efectuada en forma automatica por los
reguladores de velocidad (gobernadores), por lo que todas las unidades en

operacion deben esfar continuamente en control de velocidad. La reserva rotante
debe ser activable en tode momento,

oY
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La regulacion secundaria o control de frecuencia, se efectuara manualmente con las
unidades generadoras en servicio, a través del uso de [a reserva rotante establecida
en las Condiciones de Desempefio Minimo.

El control de frecuencia no modificara en + 5% la generacion diaria asignada a cada
sistema hidroetléctrico.

En fanto se defina una normativa especifica, la responsabilidad de la regulacion
secundaria de frecuencia estara a cargo de los siguientes Agentes Generadores, en
&l orden gue se indica:

i Corani
2° COBEE - La Paz
3®  Hidroeléctrica Boliviana

Ce acuerdo con el orden establecido, Corani regulara frecuencia dentro los limites
técnicos de sus unidades en servicio. En caso de que en el despacho diario resulte
Corani asignada con potencias minimas ¢ no resulte despachada, la regulacién sera
efectuada por COBEE. Por otra parte Corani, regulara la frecuencia en todo
momento y hasta que su embalse se encuentre en situacién de vertimiento, a partir
de este momento COBEE tomara a su cargo la regulacion también hasta que sus
embalses se encuentren en situacion de verimiento. En esta condicién Hidroeléctrica
Boliviana efectuara la regulacién respectiva hasta que se encuentre también en
vertimiento.

Cuando los embalses de los sistemas de Corani, COBEE e Hidroeléctrica Boliviana
se encuentren en condicion de vertimiente simultaneo, se inigiard un proceso de
rotacidn. La regulacion secundaria de frecuencia estara a cargo de Corani durante 24
horas, luego de COBEE por las 24 horas siguientes y finalmente de Hidroeléctrica
Boliviana por 24 horas; este ciclo se repetira hasta que uno de estos Agentes deje
de estar en condicién de vertimiento, en cuyo caso este Agente asumird la
responsabilidad de regular frecuencia.

La regulacién secundaria de frecuencia sera complementada por unidades
termoeléctricas en servicio, siguiendo los lineamientos descritos en el numeral 4.1 de
esta Norma.

En situacion de subfrecuencia, el respectivo Agente Generador, realizara la
regulacién secundaria con la reserva rotante disponible en sus unidades. Cuando la
magnitud de su reserva sea insuficiente, el CDC instruira el uso de la reserva rotante
en las restantes unidades generadocras en servicio en el SIN, tanto térmicas como
hidroeiéctricas.

En situacion de sobrefrecuencia, el respectivo Agente Generador, reducird
momentaneamente la potencia generada hasta el limite técnico de sus respectivas
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unidades generadoras. El COC reasignara la generacion en las restantes unidades
en servicio, a fin de restituir ios niveles adecuados. De esta forma, el Agente
Generador encargado de la regulacion podra efectuar en todo momento el control de
la frecuencia.

Toda variacién de carga debera ser corregida con la finalidad de reponer fos
margenes de reserva rotante, en un tiempo no mayor a 15 minutos.

Cuando se presenten areas aisladas en el SIN, el CDC asignara la responsabilidad
del control de frecuencia a los Agentes Generadores que cuenten con unidades en
operacion en estas areas.

4.2.5. Potencia hidraulica adicional ofertada

Durante la operacion del sistema, los Agentes Generadores con centraies
hidroeléctricas pueden ofertar potencia adicional a la programada en el predespacho
debido a aportes hidricos no previstos que se presenten en el dia v que no sea
posible embalsar, Para ello, el Agente Generador debe comunicar la potencia horaria
adicional que puede generar y el periodo probable de duracidon de dicha potencia.

El CDC despachara esa potencia adicional respetande las Condiciones de
Desemperio Minimo y aplicando los siguientes criterios:

a) Side acuerdo con las previsiones del Agente Generador, la potencia adicional se
diera en pericdos inferiores a tres horas, 1° se despachara esa potencia
postergando el arranque o adelantando la parada de unidades termoeléctricas, 2°
disminuyendo la potencia de centrales hidroeléctricas que estén en condiciones
de embalsar, yfo 3° disminuyendo la potencia generada por unidades térmicas
siguiendo los lineamientos descritos en el numeral 4.1 de esta Norma.

En caso de que los excedentes correspondan a mas de una central y no sea
posible el aprovechamiento total de los excedentes mediante la reduccion de
carga en ofras centrales, la energia adicional total que pueda ser aprovechada,
se asignara entre las centrales con excedentes, en proporcién a la potencia
asignada a cada una de ellas en el predespacho (0 redespacho) para la hora
previa.

b) Side acuerdo con las previsiones del Agente Generador, la potencia adicional se
diera en periodos superiores a tres horas, éste Agente deberd solicitar al CDC
una reprogramaciéon mediante Fax sefalando la potencia horaria adicional
generable y el periodo correspondiente.

En esta situaciéon, ef CDC reprocgramara el despacho de carga de todas las
\ unidades generadoras e informara éste cambio a los demas Agentes.
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4.2.6. Operacion en condiciones de prueba 0 ensayo

La operacién de unidades generadoras en condiciones especiales como ser pruebas
0 ensayos, que implica generar potencia adicional a la asignada, o reducir su
potencia, o el ingreso de una unidad, estara sujeta al siguiente tratamiento:

a) La potencia adicional de la unidad en prueba o0 ensayo sera compensada con la
disminucién de la potencia generada por otras unidades en la misma central o
por unidades generadoras ubicadas en otras centrales del mismo Agente, Esta
distribucidn no afectara a la potencia total asignada a ese Agente Generador,

b) En caso de que la potencia asignada a un Agente en el Predespacho no le
permita compensar la potencia adicional generada en la unidad en condicién de
prueba o ensayo, con ofras unidades de su propiedad, debera necesariamente
acordar con otras Empresas la reduccién de |la generaciéon de éstas para
compensar la potencia adicional generada por la unidad en prueba o ensayo y
comunicar con anterioridad al CDC las condiciones para su aplicacion.

4.3. Operacion del Sistema de Transmision

El CDC es responsable de mantener los niveles de operacion del sistema de
transmisién de acuerdo a las Condiciones de Desempefo Minimo, para ello instruira al
operador del sistema de transmisién, la operacidn de sus elementos de regulacion y
maniobra.

Es responsabilidad del Transmisor, coordinar con el CDC la entrada o salida de aigin
compenente del sistema de transmision,

4.4. Coordinacion con Distribuidores

En condiciones normales de operacion, es responsabilidad de ELECTROPAZ, CRE,
ELFEC y de los Consumidores no Regulados coordinar con el CDC la conexién o
desconexidn de sus alimentadores cuando la carga de éstos sea igual 0 mayor a 5 MW,
y es responsabilidad de ELFEO, CESSA y SEPSA coordinar con el CDC la conexién o
desconexién de sus alimentadores cuando la carga de éstos sea igual o mayor a 3 MW.

5. PROCEDIMIENTO DE OPERACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA

a) En condiciones de emergencia definidas en las Condiciones de Desempefio
Minimo, el CDC podra apartarse del despacho econdmico y adoptara las medidas
necesarias para restituir 1as condiciones normales de operacion del Sistema en e
menor tiempo posible, siempre que no implique poner en riesge las instalaciones.

b} Para superar déficits de potencia intempestivos, se utilizard la reserva rotante y el
\ Esquema de Alivio de Carga establecidos en las Condiciones de Desempefio
Minimo.
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Cuando se registren déficits de generacién permanente, el CDC podra utilizar los
siguientes recursos, en el orden en que se indica y dentro de los limites
establecidos en la Ley de Electricidad y sus Reglamentos.

1° Manejo de carga mediante reduccién de voltaje.

2° Desconexion manual de carga en coordinacidon con los Agentes
Distribuidores y Consumidores No Regulados.

Una vez determinado por el CDC el deficit y la desconexion deba realizarse en
forma manual, este se repartira entre Consumidores No Regulados y
Distribuidores en tres etapas, las dos primeras etapas corresponderan a los
Consumidores No Regulados en un porcentaje igual al 43% de su demanda
maxima. El orden de desconexién sera de la siguiente manera:

= Primera etapa demandas mayores a 15 MW

= Segunda etapa demandas entre Oy 15 MW

= |a tercera etapa se realizara en los Distribuidores en proporcién a su
demanda de energia industrial y minera por bloque horario.

Los Distribuidores realizaran la desconexion de su carga exclusivamente o
predominantemente industrial, minera y comercial, priorizando el abastecimiento a
sus consumidores domiciliarios y servicios publicos de salud, educacidn,
seguridad ciudadana y ftransporte publico. Para este caso cada distribuidora
debera disponer de una clasificaciéon de alimentadores o ramales, que debera ser
enviada a la Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de Electricidad (AE) y al
CNDC.

Posterior a cada desconexién manual de carga, los Distribuidores y Consumidores
No Regulados deberan informar al CNDC con copia a la AE, dentro de las 24
horas, las caracteristicas de la carga desconectada.

Cuando la administracién de carga sea previsible, el CDC informara el hecho en el
Predespacho o Redespacho. Su ejecucion sera previamente coordinada por el
CDC.

En caso de que el deficit sea identificado luege de hacerse conocer el
Redespacho, el CDC informara los déficits via fax. La administracion de la carga
sera previamente coordinada por el CDC.

En caso de que el déficit sea imprevisto, la administracion de carga sera
coordinada en tiempo real y el CDC informara los déficits via telefénica a cada
Agente del Mercado.
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h) Cuando el déficit sea local por capacidad de transferencia y se manifieste en
frecuencia o voltajes bajos, el CDC coordinara con los Distribuidores vy
Consumidores No Regulados respectivos, el retiro de carga mientras permanezca
el problema. Este procedimiento se aplicara también en el caso de salidas
momentaneas de lineas de interconexidn, en las areas deficitarias, para permitir
condiciones de sincronismo para la restitucion del SIN.

i}y  Ante contingencias en el Sistema, tales como salidas de componentes del sistema
de transmision, colapsos totales o parciales, etc., el CDC adoptara las medidas de
restitucion del Sistema que se establecen en Ja Norma Operativa N° 6 “Restifucion
del Sistema”.

jy La sincronizacion de las unidades instruidas por el CDC debera efectuarse a la
mayor brevedad, en funcién a las condiciones de los parametros eléctricos
existentes en el sistema y a las caracteristicas de la central.

k) Cuando se produzca la salida automatica de componentes del sistema de
transmision, es responsabilidad del Transmisor verificar el estado del componente,
informar la disponibilidad y en cada caso, coordinar con el CDC su reincorporacion
al Sistema.

)} Cuando se produzca salida automatica de alimentadores sin reconexion
automatica, es responsabilidad del Agente Distribuidor y Consumidor No Regulado
coordinar con el CDC la reincorporacion de carga al Sistema de potencias
superiores a 3 MW,

m) En el caso que un area requiera del uso de unidades de reserva fria, se
maximizara el flujo de potencia hacia ésa area y las unidades de reserva fria seran
despachadas a su maxima potencia, sin aportes de reserva rotante.

6. DESVIACIONES MAXIMAS DE FRECUENCIA
El tiempo acumulado méaximo por desviaciones en la frecuencia sera de 30 segundos.
Diariamente, el CDC instruira a los Agentes Generadores fa correccion del tiempo
acumulado, principalmente en los pericdos de carga minima y durante un tiempo tal
gue minimice los efectos de la correccion.
A horas 8:00 de cada dia, el CDC comunicard a los Agentes del Mercado la Hora
Universal y la desviacién de la frecuencia acumulada. Los Agentes del Mercado

deberan corregir sus relojes de corriente continua a la hora informada por el CDC, de
manera tal de utilizar la hora universal en sus informes de operacion.

\\ 7. REDESPACHO
y De producirse diferencias con respecto a las hipdtesis consideradas en el despacho
diario, que afecten significativamente el despacho econdémico, el CNDC debera realizar
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un Redespacho para establecer los programas de generacién y reserva adecuados a
las nuevas condiciones previstas y mantener el Sistema dentro de su operacion
economica.

El documento de Redespacho se procesara con informacion de los Agentes del
Mercado recibida en el CNDC hasta Hrs. 24:00. El CNDC enviara el Redespacho a los
Agentes dei Mercado hasta Hrs. 09:00 del mismo dia y, a partir de esta hora,
reemplazara al Predespacho remitido el dia anterior.

No se emitiran documentos de Redespacho si los alejamientos entre |o previsto y lo
real difieren en forma eventual o en forma sostenida en no mas de 5% En estos casos,
el CNDC realizara los respectivos ajustes en tiempo real.

8. POSTDESPACHO

a) El informe de Postdespacho contendra los costos marginales y potencias para
cada periodo de integracion, asi como también las indisponibilidades y eventos
registrados. Este informe sera remitido por el CNDC a los Agentes del Mercado,
mediante su sitio WEB, hasta Hrs. 18:00 del dia habil siguiente al de la operacién.

b) Los Agentes del mercado podran efectuar cuestionamientos al Postdespacho
antes de las 4800 horas (dos dias habiles) siguientes de recibido el
Postdespacho. EIl CNDC dara respuesta en 48 horas (dos dias habiles) de
recibido el cuestionamiento.

¢) De no haber observaciones de los Agentes del Mercado en el plazo indicado,
estos datos se consideraran convalidados e ingresaran al cémputo de las
transacciones econémicas.

9. OBJECIONES A LAS INSTRUCCIONES DEL CDC

Las objeciones a las instrucciones del CDC, que un Agente considere pertinentes,
deberan presentarse por escrito antes de las 24:00 horas (un dia habil) de ocurrido el
acto objetado. Esta objecion no implica el incumplimiento de la instruccién.

Recibida la objecion, el CNDC debera dar la respuesta correspondiente en un plazo de
48 horas (dos dias habiles).

10. ALCANCE E INTERPRETACION DE LA PRESENTE NORMA

a) Ninguna norma o disposicién contenida en la presente Norma Operativa, podra
interpretarse como contraria o supletoria de la Ley de Electricidad y su
Reglamentacién. En caso de vacio o dudas, el CNDC debera tener presente lo
dispuesto en el Articulo 3 de la Ley de Electricidad.

b} El Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), dentro de sus facultades de
Coordinador de la Operacién del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y
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Administrador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), podra tomar decisicnes
diferentes a las contenidas en la presente Norma Operativa, cuando se pruebe
gue la decisibn hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en
resguardo del Mercado dentro de los riesgos propios de la operacion y las
circunstancias imperantes en el momento de la decisién ¢ cuando situaciones de
fuerza mayor originaron la decisién ¢ incidieron en el resultado final de la
operacion.

El CNDC en forma previa a tomar la accion antes descrita, informara a la AE,
sobre los hechos producidos, las decisiones a tomarse y los resultados
esperados, con la fundamentacion correspondiente.

11. VIGENCIA

La presente Norma entrara en vigencia una vez que la apruebe la Autoridad de
Fiscalizacion y Control Social de Electricidad, mediante resolucién expresa.

12. MODIFICACIONES

Cualquier modificacion a esta norma sera efectuada por ef CNDC y aprobada por la
Autoridad de Fiscalizaciéon y Control Social de Electricidad, en concordancia al Articulo
4 del ROME y el Decreto Supremo N° 0071.
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